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INTRODUCTION 

LE SYSTEME SENSFLOOR®  

Imaginez une techÎÏÌÏÇÉÅ ÑÕÉ ÁÉÄÅ ÐÅÒÓÏÎÎÅÌ ÓÏÉÇÎÁÎÔ ÅÔ ÒïÓÉÄÅÎÔÓ ÁÖÅÃ ÄÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÓ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÃÅ ÔÁÉÌÌïÅÓ ÓÕÒ 

mesure selon leurs besoins. Une technologie qui offre sécurité et confort, qui diminue le temps de réaction en cas 

ÄȭÕÒÇÅÎÃÅȟ ÒÅÃÏÎÎÁÿÔ ÌÅÓ ÃÈÁÎÇÅÍÅÎÔÓ dans ÌȭïÔÁÔ ÄÅ ÓÁÎÔï ÄÅ ÃÈÁÑÕÅ ÐÁÔÉÅÎÔ, permet aux familles de rester 

informées du développement personnel de leurs proches et allège la documentation au niveau du suivi des soins. 

Et maintenant, imaginez que vous ne puissiez même pas vous douter que cette technologie est en place, puisque 

celle-ci est installée de maniére totalement invisible dans un établissement de soins des plus modernes. Voici le 

ÍÏÍÅÎÔ ÏÕ ÓȭÁÒÒðÔÅ ÌÁ ÆÁÎÔÁÉÓÉÅ ÐÏÕÒ ÌÁÉÓÓÅÒ ÐÌÁÃÅ Û ÌÁ ÒïÁlité du système Sens-Floor®! 

SCHEMA DU SYSTEME SENSFLOOR®  

 
Doc. 1 : Schéma du système SensFloor® installé sous le revêtement de ÓÏÌ ÅÔ ÄÅ Ìȭémetteur - récepteur SE10-H 

Les fonctions de base offertes par le système SensFloor® sont la détection et le suivi des personnes qui se déplacent 

Û ÌȭÉÎÔïÒÉÅÕÒ ÄȭÕÎÅ ÐÉîÃÅȢ %Î ÏÕÔÒÅȟ ÃÅ ÓÙÓÔîÍÅ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅÍÅÎÔ ÆÉÁÂÌÅ ÐÅÒÍÅÔ ÄÅ ÄÉÓÔÉÎÇÕÅÒ ÄÅÓ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÓÅ ÔÅÎÁÎÔ 

ÄÅÂÏÕÔ ÄȭÕÎÅ ÐÅÒÓÏÎÎÅ ÁÌÌÏÎÇïÅ ÁÕ ÓÏÌȢ ,Å ÐÒÉÎÃÉÐÅ ÄÅ ÍÅÓÕÒÅ ÃÁÐÁÃÉÔÉÖÅ ÐÒïÓÅnte un avantage unique par rapport 

aux capteurs de pression ȡ ÃÏÍÍÅ ÌÅÓ ÃÁÐÔÅÕÒÓ ÒïÁÇÉÓÓÅÎÔ Û ÕÎÅ ÃÅÒÔÁÉÎÅ ÄÉÓÔÁÎÃÅȟ ÓÁÎÓ ÃÏÎÔÁÃÔ ÄÉÒÅÃÔȟ ÉÌ ÎȭÅØÉÓÔÅ 

aucune restriction quant au revêtement de sol final. La sous-couche SensFloor® est basée sur un textile intelligent 

ÄȭÕÎÅ ïÐÁÉÓÓÅÕÒ ÄÅ ΩÍÍȟ ÅÔ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ ÉÎÓÔÁÌÌïÅ ÁÕÓÓÉ ÂÉÅÎ ÓÏÕÓ ÕÎ ÓÏÌ ÓÏÕÐÌÅ ÑÕȭÕÎ ÒÅÖðÔÅÍÅÎÔ ÒÉÇÉÄÅȟ Û ÌÁ ÓÅÕÌÅ 

exception des matériaux conducteurs qui bloquent les mesures capacitives. 

$îÓ ÑÕȭÕÎÅ ÐÅÒÓÏÎÎÅ ÓÅ ÄïÐÌÁÃÅ ÏÕ ÓÅ ÔÉÅÎÔ ÄÅÂÏÕÔ ÓÕÒ ÌÅ sol, sa position est obtenue de manière très précise, basée 

sur la résolution spatiale de la grille du capteur. Les capteurs transmettent les signaux à un récepteur SensFloor par 

voie aérienne (868 MHz), utilisant un protocole propriétaire. En collectant au fil du temps et traitant ces différents 
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ÍÏÔÉÆÓȟ ÉÌ ÅÓÔ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÄȭÁÆÆÅÃÔÅÒ ÄÅÓ ÔÒÁÊÅÃÔÏÉÒÅÓ à des personnes, en se basant sur les différentes applications 

pouvant être réalisées.  

Le Doc. 1 montre le schéma du système SensFloor ÁÖÅÃ ÌȭïÍÅÔÔÅÕÒ ɀ récepteur SE10-H sur une base RaspberryPi®. 

,ÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÓ ÄÅ ÂÁÓÅ ÄÅ ÌȭïÍÅÔÔÅÕÒ ɀ récepteur ÓÏÎÔ ÌÁ ÄïÔÅÃÔÉÏÎ ÄÅ ÐÒïÓÅÎÃÅ ÄÅ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓȟ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅ 

ÍÏÕÖÅÍÅÎÔÓȟ ÄÅ ÌÁ ÖÉÔÅÓÓÅȟ ÄÅ ÃÏÍÐÔÁÇÅȟ ÌÁ ÄïÔÅÃÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÐÅÒÓÏÎÎÅ ÁÌÌÏÎÇïÅ ÓÕÒ ÌÅ ÓÏÌȟ ÅÔ ÌȭÁÕÔÏ-tests. Diverses 

interfaces prennent en charge les applications : HDMI pour représenter une interface graphique (Graphical User 

Interface) sur un moniteur externe, ETHERNET pour accéder à Internet, les réseaux, les interfaces Web, et socket.io-

API, TCP pour la configuration du système, la transmission des données brutes, alertes en cas de chute, surveillance 

ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïȟ ÅÔ ÃÏÎÎÅØÉÏÎ 60. ÐÏÕÒ ÍÁÉÎÔÅÎÁÎÃÅ Û ÄÉÓÔÁÎÃÅȢ   

Un WLAN (HOST) fournit une interface web pour PC, tablette et Smartphone pour la configuration et visualisation. 

Enfin, huit relais sans potentiel programmables fournissent des contacts électriques binaires pour les systèmes 

ÄÏÍÏÔÉÑÕÅÓȟ ÓÙÓÔîÍÅ ÄȭÁÐÐÅÌ ÍÁÌÁÄÅȟ contrôle de portes automatiques, ou applications en lien avec le domaine de 

la sécurité. 

Le Doc.2 ÍÏÎÔÒÅ ÌȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÓÏÕÓ-couche SensFloor® dans le salon / ÌȭÅÎÔÒïÅ ÄȭÕÎ Ȭȭappartement ÉÎÔÅÌÌÉÇÅÎÔȭȭ 

avec revêtement de sol stratifié. .ÏÕÓ ÆÏÕÒÎÉÓÓÏÎÓ ÌÅÓ ÉÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎÓ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÒÅÖðÔÅÍÅÎÔs de 

sol tels parquet, stratifié, MDF, PVC, linoléum, moquette et carrelage.  

6ÅÕÉÌÌÅÚ ÎÏÔÅÒ ÑÕÅ ÌÅ 3ÅÎÓ&ÌÏÏÒΉ ÎÅ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ ÕÔÉÌÉÓï ÑÕȭÅÎ ÉÎÔïÒÉÅÕÒ ! 

 

Doc.2 :  Installation de la sous-couche SensFloor® et même vue après la pose du sol stratifié 

 

Vous trouverez dans ce catalogue une variété de sous-couches SensFloor® ainsi que ses émetteurs-récepteurs et 

ÁÕÔÒÅÓ ÃÏÍÐÏÓÁÎÔÓ ÄÕ ÓÙÓÔîÍÅ ÑÕÉ ÓÏÎÔ Û ÌÁ ÂÁÓÅ Äȭapplications absolument étonnantes et nouvelles. Nous vous 

prions de bien vouloir consulter les fiches-produits ci-ÁÐÒîÓ ÐÏÕÒ ÄÁÖÁÎÔÁÇÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓȢ  

.ȭÈïÓÉÔÅÚ ÐÁÓ Û ÎÏÕÓ ÃÏÎÔÁÃÔÅÒȟ Îous sommes ravis de vous aider à choisir les bons composants pour votre projet, 

vous proposer des solutions complètes, incluant installation, programmation et tests. Nous développons 

également pour vous des solutions sur mesure.  

Nous serions ravis que vous preniez contact avec nous ! 
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SYSTEME SENSFLOOR® 
SOUS-COUCHE SENSFLOOR® SF HR 

La sous-couche SensFloor® est capable de détecter les 
personnes marchant ou allongées dessus tout en faisant la 
distinction entre ces 2 actions. A cet effet, la sous-couche 
comporte plusieurs zones de capteurs qui détectent les 
ÃÈÁÎÇÅÍÅÎÔÓ ÄÅ ÌÁ ȬȭÃÁÐÁÃÉÔïȭȭ ÁÕ-dessus de sa surface. Si 
ces changements se situent dans une plage prédéfinie, les 
modules radio transmettent les données à un ou plusieurs 
émetteurs-récepteurs SensFloor dans leur environnement. 
,ȭïÍÅÔÔÅÕÒ-récepteur utilise les données pour identifier les 
différents événements tels un pas ou une chute sur le sol. 
Déclenché par ces évènementsȟ ÌȭïÍÅÔÔÅÕÒ-récepteur 
active différents interrupteurs, lumières ou signaux 
sonores et est également capable de déclencher une 
ÁÌÁÒÍÅ ÅÎ ÃÁÓ ÄȭÕÒÇÅÎÃÅȢ Cette sous-couche SensFloor® 
Haute Résolution est parfaitement adaptée pour le 
comptage de personnes, analyse de la marche, 
applications dans le cadre de la sécurité et des jeux.  

Matériau de base : textile non-tissé en polyester 

         |--------------------  100 cm------------------------| 

DONNEES TECHNIQUES SF HR 

Largeur / longueur de la sous-couche 100 cm / ÊÕÓÑÕȬÛ 50 m 

Epaisseur / poids 2.5 +- 0.6 mm / 720 g +- 60 g par m2 

Quadrillage 50 cm x 50 cm, 4 modules radio / 32 zones de capteurs / par m2 

Courant par module / m2 max. 25 mA / 100 mA 

Alimentation courant  +5V - +12V prise de terre nécessaire ! 

Fréquence Radio  868.0 MHz 

Code Protocole propriétaire entre les composants SensFloor® 

Portée / 0ÕÉÓÓÁÎÃÅ ÄȭïÍÉÓÓÉÏÎ dans un rayon de 20 m / +10 dBm max. 

Méthode de mesure / fréquence Capteurs de proximité ɀ technologie capacitive / 10 Hz 

Installation Sous revêtement de sol non conducteur, uniquement 

Température de fonctionnement -ΧΦЊ# ÊÕÓÑÕȭÛ + 40°C 

MODELES 

Sous-couche Haute Résolution SF HR Livrée en rouleaux 

Sous-couche Haute Résolution SF HR PS Livrée ÅÎ ÐÌÁÑÕÅÓ ÁÖÅÃ ÃÏÎÎÅØÉÏÎ ÄȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÐÅÒÓÏÎÎÁÌÉÓïÅ 

Sous-couche Haute Résolution SF HR PS AF ,ÉÖÒïÅ ÅÎ ÐÌÁÑÕÅÓ ÁÖÅÃ ÃÏÎÎÅØÉÏÎ ÄȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ personnalisée 
et feuille autocollante sur le côté, haut et bas 

Sous-couche Haute Résolution SF HR WP Livrée en ÐÌÁÑÕÅÓ ÅÎÃÁÐÓÕÌïÅÓ ÄÅ ÐÌÁÓÔÉÑÕÅ ɉÐÒÏÔÅÃÔÉÏÎ Û ÌȭÅÁÕɊ 
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SYSTEME SENSFLOOR® 
SOUS-COUCHE SENSFLOOR® SF LR 

La sous-couche SensFloor® est capable de détecter les 
personnes marchant ou allongées dessus tout en faisant la 
distinction entre ces 2 actions. A cet effet, la sous-couche 
comporte plusieurs zones de capteurs qui détectent les 
ÃÈÁÎÇÅÍÅÎÔÓ ÄÅ ÌÁ ȬȭÃÁÐÁÃÉÔïȭȭ ÁÕ-dessus de sa surface. Si 
ces changements se situent dans une plage prédéfinie, les 
modules radio transmettent les données à un ou plusieurs 
émetteurs-récepteurs SensFloor® dans leur 
ÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔȢ ,ȭïÍÅÔÔÅÕÒ-récepteur utilise les données 
pour identifier les différents événements tels un pas ou une 
chute sur le sol. Déclenché par ces évènements, 
ÌȭïÍÅÔÔÅÕÒ-récepteur active différents interrupteurs, 
lumières ou signaux sonores et est également capable de 
ÄïÃÌÅÎÃÈÅÒ ÕÎÅ ÁÌÁÒÍÅ ÅÎ ÃÁÓ ÄȭÕÒÇÅÎÃÅȢ 

La sous-couche SensFloor® Basse Résolution est adaptée 
aux applications destinées aux soins et Smart Home. 

Matériau de base : textile non-tissé en polyester 

       |--------------------  100 cm------------------------| 

DONNEES TECHNIQUES SF LR 

Largeur / longueur de la sous-couche ΧΦΦ ÃÍ Ⱦ ÊÕÓÑÕȬÛ ΫΦ Í 

Epaisseur / poids 2.5 +- 0.6 mm / 720 g +- 60 g par m2 

Quadrillage 100 cm x 50 cm, 2 modules radio / 16 zones de capteurs / m2 

Courant par module / m2 max. 25 mA / 50 mA 

Alimentation courant +5V - +12V prise de terre nécessaire ! 

Fréquence Radio 868.0 MHz 

Code Protocole propriétaire entre les composants SensFloor® 

Portée / 0ÕÉÓÓÁÎÃÅ ÄȭïÍÉÓÓÉÏÎ dans un rayon de 20 m / +10 dBm max. 

Méthode de mesure / fréquence Capteurs de proximité ɀ technologie capacitive / 10 Hz 

Installation Sous revêtement de sol non conducteur, uniquement 

Température de fonctionnement -ΧΦЊ# ÊÕÓÑÕȭÛ Ͻ ΪΦЊ# 

MODELES 

Sous-couche Basse Résolution SF LR Livrée en rouleaux 

Sous-couche Basse Résolution SF LR PS Livrée en plaques avec connexion ÄȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÐÅÒÓÏÎÎÁÌÉÓïÅ 

Sous-couche Basse Résolution SF LR PS AF ,ÉÖÒïÅ ÅÎ ÐÌÁÑÕÅÓ ÁÖÅÃ ÃÏÎÎÅØÉÏÎ ÄȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ personnalisée 
et feuille autocollante sur le côté haut et bas 

Sous-couche Basse Résolution SF LR PS WP Livrée en plaques encapsulées de ÐÌÁÓÔÉÑÕÅ ɉÐÒÏÔÅÃÔÉÏÎ Û ÌȭÅÁÕɊ 
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TAPIS RELAIS SENSFLOOR® 
TAPIS RELAIS SENSFLOOR® 

Le Tapis Relais SensFloor® est capable de détecter des 
personnes marchant dessus. Le Tapis a plusieurs capteurs 
ÐÁÒ ÍÏÄÕÌÅ ÑÕÉ ÄïÔÅÃÔÅÎÔ ÌÅÓ ÃÈÁÎÇÅÍÅÎÔÓ ÄÅ ÌÁ ȬȭÃÁÐÁÃÉÔïȭȭ 
au-dessus de sa surface. Si ces changements sont au-dessus 
des limites définies, le microcontrôleur intégré enclenche le 
relais sans potentiel intégré.   

Comme configuration par défaut, le relais reste fermé tant 
ÑÕÅ ÌÅ 4ÁÐÉÓ ÅÓÔ ÏÃÃÕÐïȢ 3ÕÒ ÄÅÍÁÎÄÅ ÄÕ ÃÌÉÅÎÔȟ ÄȭÁÕÔÒÅÓ 
configurations sont possibles, par exemple pour piloter le 
relais comme ÏÕÖÒÅÕÒ ÁÕ ÌÉÅÕ ÄÅ ÌȭÏÕÖÒÉÒ Ⱦ ÆÅÒÍÅÒ ÐÏÕÒ ÕÎ 
temps défini uniquement.  

A noter : la transmission de données sans fil peut être 
utilisée pour la programmation / reprogrammation du 
Tapis SensFloor®. Il n'y a pas de transmission de données 
sans fil ÌÏÒÓ ÄȭÕÎÅ utilisation normale. Cependant, une 
transmission de données sans fil peut être active en 
option.  
 

 

|----------------------100 cm------------------------|  
 

SensFloor Relais patch taille: 100 cm x 50 cm 

 

 

 

 

 

DONNEES TECHNIQUES TAPIS RELAIS LR 

Epaisseur / poids 3.0 mm / 360 g +- 30 g, sans câble  

Taille Tapis PVC 100 cm x 50 cm, 1 module radio / 7 zones de capteurs /m²  

Courant par module max. 25 mA  

Alimentation courant +5V - +24V prise de terre nécessaire ! 

Fréquence Radio 868.0 MHz 

Code Protocole propriétaire entre les composants SensFloor® 

Portée / 0ÕÉÓÓÁÎÃÅ ÄȭïÍÉÓÓÉÏÎ dans un rayon de 20 m / +10 dBm max. 

Méthode de mesure / fréquence Capteurs de proximité ɀ technologie capacitive / 10 Hz 

Câble Extrémité des câbles ouverts  

MODELES 

Tapis sensitif relais RM05 PS 100 cm x 50 cm, 1 module radio / 7 zones capacitives avec câble DC 

Tapis Sensitif Relais RM05 PS AF et feuille auto-adhésive, de chaque côté 

Tapis sensitif relais RP05 WP 
ÁÖÅÃ ÃÝÂÌÅ $#ȟ ÐÒÏÔïÇï ÄÅ ÌȭÅÁÕȟ ÅÎÃÁÐÓÕÌé dans feuille PE 
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EMETTEUR-RECEPTEUR SENSFLOOR® 
EMETTEUR ɀ RECEPTEUR SENSFLOOR® SE3 

L'émetteur-récepteur SensFloor® SE3 est utilisé pour la 
réception sans fil et le traitement de messages provenant 
des produits SensFloor®. La version SE3-P (pour se 
connecter à un PC) est raccordé à un port USB à partir 
duquel il est alimenté et auquel elle transmet les données 
des capteurs provenant des différents produits SensFloor®. 

Simultanément, le SE3-P peut être utilisé pour envoyer des 
données de configuration du PC vers les produits 
SensFloor®. Il est possible de diffuser les données sans fil 
transmis par les capteurs d'un produit SensFloor® à un 
ordinateur pour traitement ultérieur. La transmission de 
données en série est gérée par une puce de la société 
FTDI ; par conséquent, vous devez télécharger et installer 
un Ȭȭ6ÉÒÔÕÁÌ #/- 0ÏÒÔȭȭ (VCP) FTDI 
(www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm). 

En option: Programmation personnalisée du format de 
données en série. 

       Taille: 50 mm x 39 mm x 14 mm  

DONNEES TECHNIQUES SE3 

Alimentation électrique PC-port USB, longueur du câble 180 cm ou dongle 

Courant Max. 20 mA 

Fréquence Radio 868.0 MHz 

Code Protocole propriétaire entre les composants SensFloor® 

0ÏÒÔïÅ Ⱦ 0ÕÉÓÓÁÎÃÅ ÄȭïÍÉÓÓÉÏÎ dans un rayon de 20 m / +10 dBm max. 

Antenne Antenne pcb intégrée 

Interface série 8N1, 115 kBaud 

Format message FD (hex) +16 Bytes 

Capacité de traitement *ÕÓÑÕȭÛ ΧΨή Íϑ ÄÅ 3ÅÎÓ&ÌÏÏÒΉ ,2 ÅÔ Χά 4ÁÐÉÓ 3ÅÎÓ&ÌÏÏÒΉ 

Température de fonctionnement -10°C to + 40°C 

MODELES 

E ɀ R SensFloor® SE3-P Connexion à un PC ou Raspberry Pi via Virtual COM Port driver FTDI 

E ɀ R SensFloor® SE3-M Interface MIDI, format message: général MIDI 

E ɀ R SensFloor® SE3-K PS/2 interface clavier, format message: PS/2, Scan code Set 2 

E ɀ R SensFloor® SE3-L Data logger AVISARO intégré, format message: FD (hex) + 16 Bytes 

E ɀ R SensFloor® SE3-W Répéteur 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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EMETTEUR-RECEPTEUR SENSFLOOR® 
EMETTEUR ɀ RECEPTEUR SENSFLOOR® SE9 

Le récepteur SensFloor® SE9 est utilisé pour la réception 
sans fil et le traitement des messages provenant des 
produits SensFloor®. Chaque SE9 dispose d'un ensemble de 
fonctions préprogrammées. Les évènements à partir des 
capteurs SensFloor® peuvent être détectés (par exemple 
des pas ou une chute sur un sol équipé de SensFloor®) et les 
relais du récepteur ou la sortie série sont actionnés. 

Le SE9 contient huit relais statiques (Opto FET), ainsi qu'un 
relais mécanique libre de potentiel qui peut être connecté 
comme un ouvreur ou obturateur à des dispositifs d'alarme 
(par exemple un système d'alarme intérieur). Le connecteur 
interne est adapté pour des cartes d'extension. 

            Taille: 53 mm x 89 mm x 58 mm          

DONNEES TECHNIQUES SE9 

Alimentation électrique 12 to 24 VDC, max. 2.6 W 

Fusible 1 A, auto-récupéré 

Fréquence Radio 868.0 MHz 

Code Protocole propriétaire entre les composants SensFloor® 

Portée dans un rayon de 20 m  

0ÕÉÓÓÁÎÃÅ ÄȭïÍÉÓÓÉÏÎ +10 dBm max. 

Relais statiques (SSR) 8 x AVAGO ASSR 1510, 60 VAC, 1 A, 0.5 Ohms 

Relais mécanique (MR) 1 x Omron G6K-2P, max. 1 A, 125 V AC, 60 V DC 

Interface série 115 kBaud, 8N1, RS232 ou RS485 

"ÒÏÃÈÅÓ ÄȭÅØÔÅÎÓÉÏÎ ÉÎÔÅÒÎÅ 5 firmware contrôlé IO pins, GND, +5  V DC 

Capacité de traitement *ÕÓÑÕȭÛ ΧΨή Íϑ ÄÅ 3ÅÎÓ&ÌÏÏÒΉ ,2 ÅÔ Χά 4ÁÐÉÓ 3ÅÎÓ&ÌÏÏÒΉ 

Température de fonctionnement -10°C to + 40°C 

MODELES 

E ɀ R SensFloor® SE9 Boîtier pour installation sur bloc rail DIN 
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EMETTEUR-RECEPTEUR SENSFLOOR® 
EMETTEUR ɀ RECEPTEUR SENSFLOOR® SE10 

L'émetteur-récepteur SE10 SensFloor® est une carte 
d'extension pour le nano-ordinateur Raspberry Pi® et est 
utilisé pour la réception sans fil des messages provenant des 
produits SensFloor®. La prise noire du SE10 se branche sur 
la broche du port d'extension du Raspberry Pi®. 

Le SE10 F (boîtier à plat) ou SE10H (boîtier rail DIN) est déjà 
installé prêt à l'emploi. Il est préconfiguré avec des fonctions 
standard. Les événements de la sous-couche SensFloor® 
sont détectés (par exemple des pas ou une chute sur un sol 
équipé de SensFloor®) et les relais du SE10 sont actionnés 
en conséquence. D'autres interfaces existent : HDMI (pour 
moniteur externe), ETHERNET (réseau, internet, interface 
web, socket.io - API, TCP, VPN), WLAN (HOST) pour 
interface Web PC / tablette / Smartphone. 

 
               Taille: 72 mm x 91 mm x 63 mm     
               (sans fiches)       

DONNEES TECHNIQUES SE10 

Alimentation électrique +5 VDC, max. 80 mA 

Fréquence Radio 868.0 MHz 

Code Protocole propriétaire entre les composants SensFloor® 

Portée dans un rayon de 20 m 

0ÕÉÓÓÁÎÃÅ ÄȭïÍÉÓÓÉÏÎ +10 dBm max. 

Antenne Antenne pcb intégrée, sortie SMA en option 

Relais statiques (SSR) 8 x AVAGO ASSR 1510, 60 VAC, 1 A, 0.5 Ohms 

Interface série 115 kBaud, 8N1, UART 

Connexion 13 x 2 fiches pour extension IO, port du Raspberry Pi® (toutes versions) 

Température de fonctionnement -10 °C to + 40 °C 

MODELES 

E ɀ R SensFloor® SE10 F Boîtier à plat Accessoires (facultatif): câble HDMI, WLAN 
host adapter, carte SD, câble de charge USB 

E ɀ R SensFloor® SE10 H Boîtier pour installation 
sur bloc rail DIN   

Accessoires (facultatif): alimentation rail DIN, 
câble HDMI, WLAN host adapter, carte SD 
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EMETTEUR-RECEPTEUR RELAIS 

SENSFLOOR® 
EMETTEUR ɀ RECEPTEUR SENSFLOOR® SE11 

L'émetteur-récepteur SensFloor® SE11 est utilisé pour la 
réception sans fil et le traitement des messages provenant 
des produits SensFloor®. Chaque SE11 ÄÉÓÐÏÓÅ Äȭun 
ensemble de fonctions préprogrammées. Des pas sur la 
sous-couche SensFloor ou Tapis SensFloor actionnent le 
relais sans potentiel afin, par exemple, de déclencher 
l'ouverture d'une porte automatique ou sécuriser une zone 
spécifique. 

Le contact du relais est assuré par les extrémités ouvertes 
du câble. Il y a deux autres contacts pour le raccordement à 
l'alimentation électrique. 

 

     Taille: 50 mm x 39 mm x 14 mm             

DONNEES TECHNIQUES SE11 

Alimentation électrique 5 -24 V DC, max. 20 mA (24 V) 

Fréquence Radio 868.0 MHz 

Code Protocole propriétaire entre les composants SensFloor® 

0ÏÒÔïÅ Ⱦ 0ÕÉÓÓÁÎÃÅ ÄȭïÍÉÓÓÉÏÎ dans un rayon de 20 m / +10 dBm max. 

Antenne Antenne pcb intégrée 

Relais statiques (SSR) AVAGO ASSR 1510, 60 VAC, 1 A, 0.5 Ohms 

Capacité de traitement *ÕÓÑÕȭÛ ΧΨή Íϑ ÄÅ 3ÅÎÓ&ÌÏÏÒΉ ,2 ÅÔ Χά 4ÁÐÉÓ 3ÅÎÓ&ÌÏÏÒΉ 

Mémoire 128 événements 

Température de fonctionnement -10°C to + 40°C 

MODELES 

E ɀ R SensFloor® SE11 Le contact relais est assuré par les extrémités ouverte du 
câble 
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GUI SENSFLOOR® 
SENSFLOOR® INTERFACE GRAPHIQUE POUR LES PRODUITS DE DEVELOPPEMENT  

SensFloor® GUI permet de visualiser sur un PC 
l'activité des capteurÓ ÄȭÕÎÅ ÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ SensFloor®. 
Cela nécessite un récepteur SE3-P pour convertir les 
messages radio du SensFloor en un flux de données 
en série. 

SensFloor® GUI affiche en parallèle jusqu'à trois 
installations SensFloor® ou Tapis. L'utilisateur peut 
choisir entre des séries chronologiques ou des 
représentations en 2D. Les activités peuvent être 
affichées en temps réel ou sous forme de distributions 
de fréquences («heat maps»). 

SensFloor® GUI peut aussi compter les transitions 
entre les zones SensFloor®. 

Tous les messages reçus peuvent être enregistrés et 
lus par la suite. 

  

           #ÁÐÔÕÒÅ ÄȭïÃÒÁÎ  

              

DONNEES TECHNIQUES GUI 

Visualisation Â Activité temporelle des champs de capteurs 
Â Vues en 2D réglables pour les plans de base 
Â Activité en temps réel des champs de capteurs, groupes et objets 
Â $ÉÓÔÒÉÂÕÔÉÏÎ ÄÅ ÆÒïÑÕÅÎÃÅÓ ÓÕÒ ÄÅÓ ïÃÈÅÌÌÅÓ ÄÅ ÔÅÍÐÓ ÒïÇÌÁÂÌÅ ɉȰÈÅÁÔ-
ÍÁÐÓȱɊ 

Comptage Â Comptage des transitions : de gauche à droite (ou inversement), de bas en 
haut (ou inversement) 

Â Rapports de comptage sur des échelles de temps réglables  

Enregistreur de données Â Un fichier journal par jour 
Â Les nouveaux messages seront ajoutés et horodatés 

Reproduction des données 
Lecture des fichiers, données enregistrées :  
Â Fonction de lecture 
Â &ÏÎÃÔÉÏÎ ÄȭÁÒÒðÔ  
Â Lecture par étape 

MODELES 
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INTERFACE WEB SENSFLOOR® 
INTERFACE WEB SENSFLOOR®  

L'interface Web SensFloor® est un outil de 
visualisation et de configuration qui est livré avec 
les récepteurs SensFloor® SE10. Il fonctionne avec 
tous les navigateurs Web usuels en accédant à 
Ìȭ52, 3%ΧΦ à partir du même WLAN ou d'un réseau 
attaché. 

L'application est utilisée pour mettre en place un 
schéma d'installation SensFloor®, et attribuer des 
fonctions telles que la chute et la détection de 
présence à certaines zones. Pour ces différentes 
fonctions, le comportement de commutation des 
relais du SE10 peut être configuré. 

Les relevés des capteurs et les chutes détectées 
sont visualisés en temps réel dans le navigateur. 

Le serveur Web fournit un WebSocket-API 
fournissant des données brutes et des résultats de 
détection pour le développement d'applications. 

 

 #ÁÐÔÕÒÅ ÄȭïÃÒÁÎ  

              

DONNEES TECHNIQUES INTERFACE WEB 

Paramètres             Ajouter et supprimer des applications SensFloor®. Une application se compose 
d'une zone désignée, une fonction de détection paramétrée, et le 
comportement des relais. 

Plan             ,Á ÖÕÅ ÄÕ ȬȭÐÌÁÎ ÄÅ ÓÏÌȭȭ peut être déplacée, tournée et agrandie. Des modules 
SensFloor® peuvent être ajoutés ou enlevés et des identifiants (IDs), être 
réglés pour l'installation correspondante. 

Visualisation             Le rendu des coordonnées et des ID peut être activé et désactivé. La vue 
extérieure peut être réglée pour une visualisation sur écrans connectés via 
HDMI au SE10. 

Configuration      Configurer les paramètres du point d'accès WLAN intégré. Le fichier Projet 
peut être sauvegardé et restauré. Le SE10 peut être arrêté en toute sécurité. 

MODELES 
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ALIMENTATION ELECTRIQUE 
BLOC D´ALIMENTATION ENCASTRE DANS LE MUR UP12V POUR SOUS-COUCHE 

SENSFLOOR® 

"ÌÏÃ ÄȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ mural 12 V DC, 1 A, adapté aux 
installations SensFloor® de grande dimension. 

Un interrupteur permettant la désactivation de la 
sous-couche SensFloor® est fortement recommandé. 

Lorsqu'il est utilisé comme une source d'alimentation 
pour la sous-couche SensFloor®, la sortie (-) DC doit 
être reliée à la terre (prise de terre). 

 

                            Taille: 53 mm x 53 mm x 32,5 mm 

DONNEES TECHNIQUES BLOC Dȭ!,)-%.4!4)/. -52!, UP12V 

4ÅÎÓÉÏÎ ÎÏÍÉÎÁÌÅ ÄȬÅÎÔÒïÅ 100-240 V AC +/- 10 % 

&ÒïÑÕÅÎÃÅ ÎÏÍÉÎÁÌÅ ÄȭÅÎÔÒïÅ 49 ɀ 61 Hz 

#ÏÕÒÁÎÔ ÎÏÍÉÎÁÌ ÄȭÅÎÔÒïÅ 0.16 A rms 

Consommation électrique en mode veille 230 V AC: 0.36 W 

Efficacité énergétique  > 84 % 

.ÉÖÅÁÕ ÄȭÅÆÆÉÃÁÃÉÔï ïÎÅÒÇïÔÉÑÕÅ V 

Tension nominale de sortie  Uout: 12 V DC +/- 5 %, UBr: < 300 mVpp 

Courant nominal de sortie Iout: 1000 mA 

Courant de fuite  I leak < 250 µA 

Température de fonctionnement -5°C à + 50°C 

MODELES 

UP12 "ÌÏÃ ÄȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÍÕÒÁÌ 12 V DC, 1 A 
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ALIMENTATION ELECTRIQUE 
BLOC D´ALIMENTATION ENCASTRE DANS LE MUR UP9V POUR SOUS-COUCHE 

SENSFLOOR® 

"ÌÏÃ ÄȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÍÕÒÁÌ 9 V DC, 0.66A, adapté aux 
installations SensFloor® de grande dimension.  

Un interrupteur permettant la désactivation de la sous-
couche SensFloor® est fortement recommandé. 

Lorsqu'il est utilisé comme une source d'alimentation 
pour la sous-couche SensFloor®, la sortie (-) DC doit 
être reliée à la terre (prise de terre). 

                            Taille: 68 mm x 56 mm x 40 mm 

DONNEES TECHNIQUES BLOC Dȭ!,)-%.4!4)/. -52!, UP9V 

4ÅÎÓÉÏÎ ÎÏÍÉÎÁÌÅ ÄȬÅÎÔÒïÅ 100-240 V AC +/- 10 % 

&ÒïÑÕÅÎÃÅ ÎÏÍÉÎÁÌÅ ÄȭÅÎÔÒïÅ 50 ɀ 60 Hz 

#ÏÕÒÁÎÔ ÎÏÍÉÎÁÌ ÄȭÅÎÔÒïÅ 0.13 Arms 

Consommation électrique en mode veille 230 V AC: 0.3 W 

Efficacité énergétique  > 73.5 % 

.ÉÖÅÁÕ ÄȭÅÆÆÉÃÁÃÉÔï ïÎÅÒÇïÔÉÑÕÅ V 

Tension nominale de sortie  Uout: 9 V DC +/- 5 %, UBr: < 300 mVpp 

Courant nominal de sortie Iout: 660 mA 

Courant de fuite  I leak < 10 µA 

Température de fonctionnement 0°C to + 40°C 

MODELES 

UP9V "ÌÏÃ ÄȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÍÕÒÁÌ 9 V DC, 0.66 A 

   

 

  



 

15 

Future-Shape GmbH, Altlaufstr. 34, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Germany 

Tel. +49 8102 89638-0, sales@future-shape.com, www.future-shape.com 

ALIMENTATION ELECTRIQUE 
BLOC D´ALIMENTATION MONTE SUR RAIL DIN DR12V POUR SOUS-COUCHE 

SENSFLOOR® ET EMETTEUR ɀ RECEPTEUR SE9/10 

Bloc d'alimentation monté sur rail DIN pour 12 V 
DC, 1,25 A, adapté aux installations SensFloor® ou 
Tapis SensFloor fixes. 

Lorsqu'il est utilisé comme une source 
d'alimentation pour la sous-couche SensFloor®, la 
sortie (-) DC doit être reliée à la terre (prise de 
terre). 

 

                  Taille: 56 mm x 93 mm x 25 mm  
                  (bloc sur rail DIN) 

DONNEES TECHNIQUES DR12V 

4ÅÎÓÉÏÎ ÎÏÍÉÎÁÌÅ ÄȬÅÎÔÒïÅ 85-264 V AC +/- 10 % 

&ÒïÑÕÅÎÃÅ ÎÏÍÉÎÁÌÅ ÄȭÅÎÔÒïÅ 50 ɀ 60 Hz 

#ÏÕÒÁÎÔ ÎÏÍÉÎÁÌ ÄȭÅÎÔÒïÅ 0.88 A  

Consommation électrique en mode veille 230 V AC: 0.3 W 

Efficacité énergétique  > 84% 

.ÉÖÅÁÕ ÄȭÅÆÆÉÃÁÃÉÔï ïÎÅÒÇïÔÉÑÕÅ V 

Tension nominale de sortie  Uout: 12 V DC +/- 5 %, UBr: < 120 mVpp 

Courant nominal de sortie Iout: 1.25 A 

Courant de fuite  I leak < 100 µA 

Température de fonctionnement 0°C to + 40°C 

MODELES 

DR12V Rail DIN  12 V DC, 1.25 A  
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ALIMENTATION ELECTRIQUE 
ALIMENTATION POUR PRISE MURALE WP9V POUR INSTALLATIONS MOBILES 

SENSFLOOR® 

Boîtier Äȭalimentation - prise murale, pour des 
applications médicales, 9 V DC, 1.67A, adapté aux 
installations SensFloor® mobiles ou Tapis SensFloor®. 
#ÏÎÎÅÃÔÅÕÒ ÄȭÅÎÔÒïÅ fixe, type CE. Fiche de sortie 
reliée à la terre (nécessaire pour la sous-couche 
SensFloor® et Tapis). 

Il existe d'autres applications à ce boitier 
Äȭalimentation ÓȭÁÇÉÓÓÁÎÔ ÐÁÒ ÅØÅÍÐÌÅ ÄÅÓ 
équipements médicaux mobile, moniteur d'ordinateur 
médical. 

 

      Taille: 74 mm x 49 mm x 40.5 mm (boîtier) 

DONNEES TECHNIQUES "/)4)%2 $ȭ!,)-%.4!4)ON - PRISE MURALE WP9V 

Tension nominale ÄȬÅÎÔÒïÅ 90-264 V AC +/- 10 % 

&ÒïÑÕÅÎÃÅ ÎÏÍÉÎÁÌÅ ÄȭÅÎÔÒïÅ 47 ɀ 63 Hz 

#ÏÕÒÁÎÔ ÎÏÍÉÎÁÌ ÄȭÅÎÔÒïÅ 1 A at 115 V AC / 0.5 A at 230 V AC 

Consommation électrique en mode veille 230 V AC: 0.3 W 

Efficacité énergétique  > 75 % 

.ÉÖÅÁÕ ÄȭÅÆÆÉÃÁÃÉÔï ïÎÅÒÇïÔÉÑÕÅ V 

Tension nominale de sortie  Uout: 9 V DC +/- 5 %, UBr: < 100 mVpp 

Courant nominal de sortie Iout: 1.67 A 

Courant de fuite  I leak < 100 µA 

Température de fonctionnement 0°C to + 40°C 

MODELES 

WP9V Prise fixe type CE (Schuko) 9 V DC, 1.67 A,  
Connecteur femelle 2.1 mm / 5.5 mm / 11 mm; 
câble: 180 cm 
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ALIMENTATION ELECTRIQUE 
BOITIER D´ALIMENTATION DT9V POUR INSTALLATIONS MOBILES SENSFLOOR® 

"ÏÉÔÉÅÒ Äȭalimentation pour des applications 
médicales, 9 V DC, 4.45a, adapté aux installations 
mobiles SensFloor®. Avec prise de terre. 

Différents connecteurs d'entrée disponibles en 
fonction des pays. Fiche de sortie reliée à la terre 
requise pour la sous-couche SensFloor®. 

Il existe d'autres applications à ce boitier 
Äȭalimentation ÓȭÁÇÉÓÓÁÎÔ ÐÁÒ ÅØÅÍÐÌÅ ÄÅÓ 
équipements médicaux mobile, moniteur d'ordinateur 
médical. 

                Taille: 125 mm x 50 mm x 31.5 mm 

DONNEES TECHNIQUES BOITIE2 $ȭ!,)-%.4!4)/. $4ίV 

4ÅÎÓÉÏÎ ÎÏÍÉÎÁÌÅ ÄȬÅÎÔÒïÅ 113-370 V AC +/- 10 % 

&ÒïÑÕÅÎÃÅ ÎÏÍÉÎÁÌÅ ÄȭÅÎÔÒïÅ 47 ɀ 63 Hz 

Courant nominal ÄȭÅÎÔÒïÅ 1 A at 115 V AC / 0.5 A at 230 V AC 

Consommation électrique en mode veille 230 V AC: 0.3 W 

Efficacité énergétique  > 86 % 

.ÉÖÅÁÕ ÄȭÅÆÆÉÃÁÃÉÔï ïÎÅÒÇïÔÉÑÕÅ V 

Tension nominale de sortie  Uout: 9 V DC +/- 5 %, UBr: < 100 mVpp 

Courant nominal de sortie Iout: 4.45 A 

Courant de fuite  I leak < 100 µA 

Température de fonctionnement -30°C to + 60°C 

MODELES 

DT9V "ÏÿÔÉÅÒ ÄȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ 
avec prise de terre 

9 V DC, 4.45 A                                            
Connecteur femelle 2.1 mm / 5.5 mm / 11 mm; 
câble: 180 cm 
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-!4%2)%, $ȭINSTALLATION  
SF CM SENSFLOOR® MATERIAU CONDUCTEUR POUR CONNEXION ELECTRIQUE 

Le matériau conducteur SensFloor® se base sur la 
technologie de notre sous-couche SensFloor. Il est 
uÔÉÌÉÓï ÐÏÕÒ ÌÁ ÃÏÎÎÅØÉÏÎ ÄÅ ÌȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ïÌÅÃÔÒÉÑÕÅ 
des installations de grande dimension. Eléments 
préfabriqués, en différentes largeurs pour une 
meilleure adaptation selon les formes des pièces. Pour 
une utilisation multifonctionnelle, le matériau est 
unilatéralement conducteur, avec un bord isolant de 
5mm.  

Epaisseur : 3 mm 
Résistance électrique : < 10 mOhm / m2 
Soudable Widths: 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm  

HL NC MATERIAU NON CONDUCTEUR POUR NIVELLEMENT DU SOL 

Matériau permettant un nivellement du sol pour les 
zones non-actives autour des installations SensFloor®. 
Composition : mélange de liège et caoutchouc.  

Epaisseur : 3 mm 

Résistance électrique : matériau non-conducteur 

 

 

Largeur: 100 cm, épaisseur: 3mm 

SIGAN® 1 ADHESIF DOUBLE FACE POUR INSTALLATION DU SENSFLOOR®   

Film auto-adhésif double face, micro-perforé, 
différente force d'adhérence du côté supérieur et 
inférieur. Remplacement simple et rapide sans résidus, 
papier protecteur breveté recouvrant un côté 
(breveté). 

Préparation du sol : support plan, sec et propre, 
ÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÐÒÉÍÁÉÒÅ ɉPlanus). 

Largeur: 75 cm, longueur 25 m (20 m2) 
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-!4%2)%, $ȭINSTALLATION  
STEP-FLOOR BANDE ADHÉSIVE AVEC COUCHE POLYESTER  

Ruban adhésif très solide pour la fixation rapide et 
permanente de revêtements de sol tels moquette et 
vinyls. 

Remplacement : Step-Floor Îȭest pas amovible sans 
résidus ! Ne pas utiliser sur les surfaces devant être 
reprises. Convient pour les installations de SensFloor® 
sous carrelage en combinaison avec un tissu de 
découplage. 

      Largeur: 50 cm, longueur: 15 m 

TISSU DE DECOUPLAGE POUR INSTALLATION SOUS CARRELAGE 

Ce tissu de découplage permet l'installation de 
carrelage sur notre sous-couche SensFloor®. Ce 
matériau composé de molleton de polyester avec tissu 
de renforcement en fibre de verre est utilisé pour le 
découplage et la réduction des tensions entre le 
carrelage ou un sol en pierre et la sous-couche 
SensFloor.  

Poids: env. 200 g par mètre carré. 

    Largeur: 100 cm, longueur: 25 m, épaisseur: 1 mm 

PANNEAU MDF POUR INSTALLATION SUR LA SOUS-COUCHE SENSFLOOR® 

Jumpax® Basic fournit instantanément une base stable 
et très lisse sur SensFloor®, sur laquelle tous les 
revêtements de sol et tapis peuvent être montés et 
collés directement. Les 2 couches jumelles de 
panneaux Jumpax® Basic utilisent une configuration 
de joints qui se chevauchent pour produire une surface 
homogène. Il crée le sous-plancher idéal pour les tapis, 
le linoléum, le vinyle, le caoutchouc, le liège, etc. 
L'installation consiste en un processus entièrement sec 
et ne nécessite aucun temps de réglage. Le revêtement 
de sol peut être posé immédiatement.  

La très faible résistance thermique de Jumpax® Basic 
permet un chauffage au sol.  

        Taille: 60 cm x 120 x 7 mm, 2.88 m2 par unité 
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SENSFLOOR®  

KITS TAPIS ET DE DEMONSTRATION  

& OUTILS DE DEVELOPPEMENT 
ELEMENTS DE DEMONSTRATION SENSFLOOR® AVEC CONFIGURATION 

FONCTIONNELLE ET EMETTEUR ɀ RECEPTEUR SE10 

Le set comprend:  

Â Elément de démonstration SensFloor® - Taille: 1 m²  
Avec structures visibles. Revêtement personnalisé possible 

Â "ÏÿÔÉÅÒ ÄȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ $4ί6 avec prise de terre pour le Tapis 
SensFloor® 

Â Emetteur ɀ récepteur SensFloor® SE10 
Emetteur ɀ récepteur SensFloor basé sur un Raspberry Pi® sur 
boîtier rail DIN avec 8 relais statiques libre de potentiel pour 
ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÁÕ ÓÅÉÎ ÄÅ ÓÙÓÔîÍÅÓ ÄȭÁÕÔÏÍÁÔÉÓÁÔÉÏÎ ÄÕ 
bâtiment. Inclus : alimentation rail DIN, câble HDMI, WLAN 
host adapter et carte SD avec logiciel. Le logiciel est utilisé pour 
ÖÉÓÕÁÌÉÓÅÒ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï ÄÕ 3ÅÎÓ&ÌÏÏÒ ÓÕÒ ÕÎ ÍÏÎÉÔÅÕÒ ɉÎÏÎ ÉÎÃÌÕÓɊ ÅÔ 
configurer les fonctions SensFloor sur un serveur Web.  
0ÏÒÔïÅ ÉÎÔïÒÉÅÕÒÅ ÄȭÅÎÖÉÒÏÎ ΨΦ ÍîÔÒÅÓ 

Â Roll-up SensFloor  
Présentation claire des plus importantes applications 
SensFloor.   

Â Mannequin de démonstration «Strunzling» permettant de 
détecter les chutes 

Â Brochures & informations pour installation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     (ÐÈÏÔÏ Û ÔÉÔÒÅ ÄȬÅØÅÍÐÌÅ) 

KIT DE DEVELOPPEMENT SENSFLOOR® ET EMETTEUR ɀ RECEPTEUR SE3P 

Contenu du kit de développement: 

Â Sous-couche Haute Résolution SF-HR PS avec 
connexion secteur, 1 m2 

Â "ÏÿÔÉÅÒ ÄȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÁÖÅÃ ÐÒÉÓÅ ÔÅÒÒÅ ÐÏÕÒ sous-
couche SensFloor®. 

Â Emetteur-récepteur SensFloor® SE3-P pour 
connexion à un PC ou Raspberry Pi® via Port COM 
virtuel FTDI.  Portée intérieure env. 20 m. 

  

 


